
Cera Jet

Cera líquida para pisos de madera

Ventajas
- Distribución pareja y uniforme
- Limpia y encera en una sola operación
- Protege los pisos contra suciedad, humedad, e intenso tránsito
- Gran rapidez de secado



Cera Jet

Cera líquida para pisos de madera
Modo de Empleo
Aplicación
1. Agitar el envase antes de usar. Si el producto se encuentra demasiado espeso para fluir, coloque el envase en el lugar más cálido 
por una hora
2. Delimitar el área a tratar con señales de “Piso Mojado”
3. Limpiar el piso con un limpiador de base solvente
4. Extender una fina capa de Cera Jet sobre la superficie bien limpia y seca
5. Dejar secar 30 - 60 min. y lustrar con una máquina de bajas revoluciones (165-300 rpm) equipada con paño (pad) blanco o cepillo 
de lustre

Mantenimiento
1- Barrer el piso con mopa de barrido
2. Si desea realzar el brillo, pasar la máquina lustradora de bajas revoluciones

Recomendación
Cuando la película se deteriore, extienda una nueva película de Cera Jet sobre la superficie limpia y seca
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica

Apariencia Líquido opaco viscoso 

Color / Olor Blancuzco / Olor Solvente

pH 0.762 - 0782

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación


